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棉针织服装扎染工艺

陈东林 朱海华

( 无锡轻工大学 )( 无锡针织总厂 )

摘要 阐述 了棉针织服装扎染的基本原理
,

并在反复试验的基础上
,

探索出棉针织

服装的扎结方法
,

染色过程和后 整理等扎染工 艺
。
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扎染是一种古老的染色技术
,

其产品花型活泼自如
,

色彩和谐
,

富有层次
,

自然柔美
,

有

晕色
、

混色效果
,

是一种极为幽雅而高尚的染色品
,

也是雅致而又富有趣味的装饰品
。

因而 自

古迄今丝毫没有过时的感觉
,

深为人们所喜爱
。

传统的丝织物和机织物扎染工 艺比较成熟
,

但对于棉针织服装的扎染工艺尚缺乏系统完整的资料
。

因此
,

作者经过反复试验
,

得到了一

些比较可行的扎染工艺
。

1 扎染的基本原理
扎染是利用扎结

,

缠纸
,

包物等方法
,

使织物在染色过程中达到局部防染的 目的
。

织物被

扎结
,

缠包的部位产生 自然花纹
,

其晕色效果变幻多端
,

具有遐想的艺术风格
。

2 扎结的方法

扎结的方法不同
,

其工艺流程也不 尽相同
,

作者对成衣棉针织品采用了普通的扎结
,

柳

条扎染法和箱丛云等扎染方法
。
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1 普通扎染

2
.

1
.

1 扎染材料 32 支漂白针织棉毛布服装
; 21 支双股蜡线

; 6 号民用缝衣针
;
青花染料

。
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.

1
.

2 扎染工 艺过程 32 支漂白针织棉毛布服装~ 描绘~ 扎结 ~ 浸水 ~ 染色 ~ 水洗~

固色~ 水洗~ 皂煮~ 水洗~ 解结~ 后整理
。
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.
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3 描样 扎染时必须先在织物上画适当的花纹底样
,

最好用青花染料描样
,

用青花染

液描样的图案经过扎结
,

浸入水中后
,

描样线就可洗去
。

若没有青花染料
,

则可采用划衣粉或

复写纸
,

但效果不如青花染料好
。
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4 缝扎

1 )平缝收拢 如图 1 所示
,

在缝线尾部扎一个结
,

然后按绘图进行平缝紧线
,

在缝迹

处皱折
,

打结加以固定
,

缝好后收紧打结染色
,

平缝线部分因染液未能渗入出现底样花纹
。

2) 褶缝收拢 如图 2 所示
,

按青花染料描出的线对折
,

缝边尽可能浅一些
,

针脚要细
,

线结

缝后的

针线 挤挤挤
勒紧后

图 1 平缝收拢扎结法 图 2 褶缝收拢扎结法

将缝好后的缝线充分拉紧在线端打上结
,

染色后表现出与平缝收拢不同的效果
,

一般使缝线

与折缝保持适当距离
,

花纹参差不齐如犬牙状
。
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2 柳条扎染

2
.

2
.

1 扎染材料 32 支漂白针织汗布服装
; 21 支双股蜡线

;
柳条绕线板

。
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2 扎染工艺过程 32 支漂 白针织汗布服装一浸水 ~ 挤干 ~ 扎结 ~ 浸水一染色 ~ 水

洗~ 固色~ 水洗~ 皂煮~ 水洗~ 解结~ 后整理
。
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3 扎结 柳条扎染时
,

先将服装浸水挤干后
,

在服装经向打 成细褶桐
,

将服装一端用线

扎紧固定
,

然后将其用两手指尖连续折叠成褶桐
,

并使之成为圆形
。

如图 3 ( a) 所示 ; 在不影

响褶桐的前提下
,

从要扎的一端起每隔 1 c5 m 左右
,

用线绕 2 ~ 3 道作 为扎结
,

如 图 3 b( ) 所

示 ; 然后从扎的端部起每隔 s c m 左右
,

用柳条绕线板向另一端绕扎
,

如图 3 ( c )所示
,

如果要

在柳条扎染中表现出花鸟等扎染花纹
,

在柳条扎之前用青花染料描出间隔花样
,

并用缝扎的

方式扎结
,

然后再按柳条扎
,

其花型比单纯的柳条更丰富多采
。

(
a
) ( b ) (

e
)

图 3 柳条扎结法

2
.

3 箱丛云染色法

2
.

3
.

1 扎染材料 3 2 支漂 白针织汗布服装
; 21 支双股蜡线

; 大小 适中的四边无底无盖木

箱 ;
与木箱大小相仿的箱板

。
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2 扎染工 艺流程 2 3支漂白针织布服装 ~浸水 ~扎结 ~浸水 ~染色 ~水洗 ~固色

~水洗 ~皂煮 ~水洗
一
, 解结~ 后整理

。
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3 箱丛云扎结 将织物浸入水 中
,

不要挤干
,

放在箱板上
,

用手指将服装撮起并扭曲
,

使之产生小皱折如图 4 ( a )
.

然后再将无盖底木箱罩上
,

不要使小皱折走样
,

若箱子过大可塞

图 4 箱丛云扎结法

入一些废布
。

染色时
,

将丛云箱底板朝上
,

浮在染液中
,

浸着染液的小皱折得色深
,

箱底部分

未上染
,

从而形成丛云效果
。

3 染色工艺
3

.

1 工艺配方
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4 后整理
染色后的针织服装需要解结定型

,

在试验过程中
,

若在湿态下解结
,

缝扎服装容易产 生

针洞
;
若在充分干燥后解结

,

经扎结的服装不易展平
;
最好在半干状态

,

即脱水后晾晒片刻
,

解开扎结
,

展平布幅
,

待干后套上样板用蒸气熨斗烫平
。
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5 结 语
) 1棉针织服装扎染最好经过练漂处理

,

以去除棉纤维中的棉籽壳
、

果胶及色素和纺制

过程中的各种油污
。

2) 上过柔软剂的服装应在 80 ℃左右的热水中煮 s m in 左右洗去柔软剂后染色
。

3) 柳条扎结和箱丛云扎结一般要在湿态下进行
,

以保证皱折和褶桐的形状
。

4) 扎结时要捆紧扎牢
,

防止因扎结太松
,

染液过于渗透影响设计的花型效果
。

5) 染色前需浸泡并在浸泡液里放 0
.

3%左右的平平加
。

6) 服装染色后的解结要在半干状态下进行
。
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